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G FEREL, s.r.o.

Vyrobce prFislusenstvi stfesnich krytin

Vyrébime Sirokou Skalu vyrobk
tak, aby byly pouzitelné pro
vSechny druhy stfesSnich
krytin, které se na nasem trhu
prodavaiji - palené, betonové
stresni krytiny, rovné stresni
krytiny - Sindel, betternit, rizné
druhy plechovych stfeSnich

Pouzivdnim nasich vyrobkd je
usnadnén pohyb osob na
strese, v zimnim obdobi chrani
osoby nachdazejici se pod
stfechou pred ndhlym sesuvem

VICE NEZ 25 LET

zkusenosti na trhu a vyroby stresSnich dopliki vyrobkd (ze viak dosdhnout
nejen nasim kvalitnim

e e e e . v zpracovdnim vyrobku, ale i
Jsme nejvetsi vyrobce doplnku stresnich krytin v CR. spréunym dodrZovdnim

Vyrabime poch(zné plosiny (ploSiny, vzpéry), stupné, montdZnich ndvodii a
snehové zabrany, proti-snehové haky - pozinkovany LSRR

lakovany plech nebo méd, drzaky hfebenové a narozni
late, zlabové haky, odvétravaci tasky plastové a dalsi.

K vyrobnim tceltim nam slouzi
Nase vyrobky jsou Zarové nebo galvanicky zinkovéany objekty technologicky
- A . L prizptisobené veskerym
(2zlabové haky), opatfeny vysoce kvalitnimi vyrobnim poZadavkim.
polyuretanovymi barvami na nasem
specializovaném pracovisti pro nanaseni barev, dle
jakéhokoliv, zdkaznikem pozadovaného odstinu Ferel, s.r.o.

(RAL, engoby, glazury). www.ferel.cz

ferel@ferel.cz

FEREL, s.r.o.

Vijrobce prislusSenstvi stfesnich krytin ferel@ferel.cz

G FEREL, s.r.o.

Tel: +420 596 819 997

Firma byla zaloZena v roce 1992 a vénovala se koupi prlimyslového zboZi za Mobil: +420 777 791 995
Gcelem jeho dalSiho prodeje. V roce 1993 byla zapocata spoluprace s némeckou

firmou, pro kterou byly nasim prostfednictvim zajiStovany dodavky rdiznych www.ferel.cz
stfesnich doplikd. Nasledné v roce 1999 jsme zah4djili vyrobu kovovych, Zarové

zinkovanych doplikd stfesnich krytin s imyslem rozsifit tyto vyrobky i na nas Okruzni 731/2
Cesky trh. Dale se nase vyroba rozristala o vyrobu protisnéhovych haka, 735 42 Horni Teérlicko

plastovych odvétravacich tasek, anténnich prichodek, zlabovych hakd, drzakd
hfebenovych lati.

FEREL, s.r.0., ul. Okruzni 731, 735 42 Horni Térlicko,
tel. 596 819 997, e-mail: ferel.@ferel.cz, http://www.ferel.cz



Pochuzny systém

PLOSINA
Je vyrobena z Zelezného plechu o tloustce 2 mm, s povrchovymi
protiskluzovymi vylisky.

Sitka plosiny je 250 mm.
Délky plosin: 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 a 3000 mm.

Zarove pozinkovano.

DRZAK PLOSINY

Je vyroben z ploché oceli 40 x 4 mm.

Slouzi k uchyceni stoupaci ploSiny nebo stfesniho stupinku ke vzpére
ploSiny.

Z&roveé pozinkovan.

STUPEN
Cast k upevnéni ke vzpére je vyrobena z ploché oceli 40 x 4 mm, stoupaci
Cast a rukojet z plechu o tl. 2 mm.

Stupinek je opatfen povrchovymi protiskluzovymi vylisky, které zvysuji
prilnavost podrazky pfri vystupu na stfechu.

Z&rové pozinkovén.

VZPERA PLOSINY - UNIVERZALNI
Vyrobena z ploché oceli 40 x 4 mm a 40 x 2 mm. Slouzi pro dalSi montaz
drzaku plosiny s ploSinou nebo stresSniho stupinku.

Vzpéra je aplikovatelnd na vSechny typy betonové i palené stresSni krytiny.

Zarove pozinkovana.

VZPERA PLOSINY - PLECH
Vyrobena z ploché oceli 40 x 4 mm.

UmozZnuje montaz drzakd plosin a plosiny nebo stfesniho stupinku na
sedloveé strechy z plechu.

Zarove pozinkovana.

VZPERA PLOSINY - BETTERNIT
Je vyrobena z ploché oceli 40 x 4 mm a zakladna z ploché
oceli 450 x 120 x 2 mm.

Umoznuje montdz drzéku plosiny s ploSinou nebo stfeSniho stupinku na
stresni krytinu Cembrit, sindel.

Zaroveé pozinkovan.
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VZPERA PLOSINY - ONDULINE
Vyrobena z ploché oceli 40 x 4 mm. Slouzi také k montazim drzaku plosiny
s ploSinou s ploSinou nebo stresSniho stupinku.

Vzpéra je aplikovatelnd na vSechny typy betonové i palené stresni krytiny.

Zarove pozinkovana.

VZPERA PLOSINY - FALCOVANY PLECH

Vyrobena z ploché oceli 40 x 4 mm. Slouzi k montézi ploSiny s ploSinou a stresniho
stupinku.

Zarove pozinkovana.

VZPERA PLOSINY - PLECH
Spojovaci dil je urcen pro stoupaci plosiny.

Vyroben z pozinkované oceli.
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Protisnéhovy systém

Pokud stFeSni krytina neumoznuje pouziti samostatnych protisnéhovych prvka s liniovymi (falcovand krytina), je nutné
osazovat liniové snéhové zdbrany v Fadach nad sebou. Rozte¢ by méla byt urcena podle sklonu stfechy.

propocteni projektantem strechy. Zabréanite tak pfipadnému zniceni protisnéhovych prvk( na stfeSe nebo pfipadnému
poskozeni stfesni krytiny poddimezovanim protisnéhovych prvkd v zavislosti na typu stfesni krytiny, sklonu stfechy,
protisnéhové oblasti.

DRZAK TRUBKOVEHO SNEHOLAMU

JEDNOTRUBKOVY - FALCOVANA KRYTINA - CLICK
Drzak trubkového sneholamu "Click" slouzi k uchyceni trubkovych
zachycovacl snéhu.

Drzék je vhodny pro plechové imitace falcované krytiny.
Umistuje se co nejbliZze krokvi.
Doporucend osova vzdalenost jednotlivych prvkl je max. 90 cm.

Z&rové pozinkovan.

DRZAK TRUBKOVEHO SNEHOLAMU

DVOUTRUBKOVY - FALCOVANA KRYTINA - CLICK
Drzék trubkového snéholamu "Click" slouzi k uchyceni trubkovych
zachycovacl snéhu.

Drzak je vhodny pro plechové imitace falcované krytiny.
Umistuje se co nejbliZze krokvi.
Doporucend osova vzdalenost jednotlivych prvkd je max. 90 cm.

Z&roveé pozinkovén.

ZEBRiK SNEHOVE ZABRANY
Vyroben z Zelezného Ghelniku 20 x 20 x 2 mm a zvlast tvarovanych pficek.

Vyska snéhové zabrany je 150 a 200 mm.
Délky: 1000, 2000 a 3000 mm.

Zarové pozinkovan.

SPOJKA KE SNEHOVE ZABRANE

Spojovaci dil slouzi ke spojovani zebfik(l snéhovych zabran.

Vlyrobena z pozinkované oceli.
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VZPERA SNEHOVE ZABRANY - UNIVERSALNI
Vyrobena z ploché oceli 40 x 4 mm a 40 x 2 mm.

Je urCena pro montaz snéhové zébrany na vSechny typy betonové a palené
stfesni krytiny.

Zarové pozinkovana.

VZPERA SNEHOVE ZABRANY - PLECH, BETTERNIT
Vyrobena z ploché oceli 40 x 4 mma 40 x 2 mm.

Je urcena pro montéz snéhové zabrany na sedlové strechy pro krytiny z
plechu, Cembrit, Sindel.

Zarové pozinkovana.

VZPERA SNEHOVE ZABRANY - ONDULINE

Vyrobena z ploché oceli 40 x 4 mm a 40 x 2 mm.

Slouzi k monté&zim snéhové zabrany na stresni krytinu Onduline.

Zarove pozinkovana.

VZPERA SNEHOVE ZABRANY - FALCOVANY PLECH

Vyrobena z ploché oceli 40 x 4 mm a 40 x 2 mm.

Je ur¢ena pro montaz snéhové zdbrany na stfechy z falcovaného plechu.

Zaroveé pozinkovana.

HAK NA DREVENOU KULATINU - UNIVERSALNI

Je vyroben z ploché oceli 40 x 4 mm.

Slouzi k uchyceni dfevéné kulatiny na palenych nebo betonovych stfesnich
krytinach. ”

Celkové zaroveé pozinkovan.

HAK NA DREVENOU KULATINU - BETTERNIT, PLECH

Je vyroben z ploché oceli 40 x 4 mm.

Slouzi k uchyceni drevéné kulatiny na stresni krytiné - Cembrit, Sindel, plech.

Zaroveé pozinkovan.
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HAK NA DREVENOU KULATINU - FALCOVANY PLECH
Vyroben z ploché oceli 40 x 4 mm. Je urcen pro uchyceni dfevéné kulatiny
slouzici jako snéhové zabrana na stfechach z falcovaného plechu.

Zarové pozinkovan.




Protisnéhové haky

PROTISNEHOVY HAK A 11 KRATKY - PLECHOVY PROGRAM

Protisnéhovy hak A1l je vhodny pro velkoformatové tvarované, plechové
krytiny:

SATIAM

LINDAB

RUUKKI

BUD MAT
BLACHOTRAPEZ apod.

VvV

PROTISNEHOVY HAK A 230 - PLECHOVA TVAROVANA KRYTINA
Hak A 230 je urcen pro plechové krytiny:

Evert

Ilelsola Powertekk
Satjam bond Exclusive
Metrotile

Ondusteel
Blachotrapez

PROTISNEHOVY HAK TYP A PRO BETTERNIT A SINDEL NA BEDNENI

A 300 pro bitumenové Sindele a betternitové Sablony, montaz na bednéni
délka 300 mm

A 400 pro bitumenové Sindele a betternitové Sablony, montaz na bednéni
délka 400 mm

PROTISNEHOVY HAK TYP C PRO BETONOVE TASKY, BOBROVKY

C 370 BRAMAC Moravska

C 380 BRAMAC Alpska

Opal

Reviva

Rimska

Tegalit

Topaz 13 - montdz na pravou stranu tasky, Turmalin
KM BETA, BESK, BETONPRES.

C520 CEMBRIT




PROTISNEHOVY HAK TYP D PRO PALENE STRESNI KRYTINY
D - 40 TONDACH Francouzska 14
D - 49 TONDACH Romanska 12
D - 62 TONDACH Francouzska 12
D - 39 TONDACH Brnénka 14, Varia 14

MAG CREATON MAGNUM
HAR CREATON HARMONIE
DOM CREATON DOMINO.

PROTISNEHOVE HAKY - CREATON

Vyrabime pro Vas protisnéhové haky pro stfesni krytiny:

CREATON TERRA OPTIMA
CREATON BALANCE
CREATON TITANIA
CREATON RAPIDO
CREATON MAGNUM
CREATON RATIO
CREATON MZ3

CREATON HARMONIE
CREATON DOMINO

PROTISNEHOVE HAKY - ENGOBY A GLAZURY

Protisnéhové haky - engoby a glazury

e WR - RAL 3007 - glazura Amadeus cervena / glazura kastanové
hnéda

TS - RAL 9005 - glazura Amadeus €erna / engoba bfidlicové ¢erna
KB - RAL 8002 - engoba médéna / engoba Cervena

ZR - RAL 8023 - cihloveé cervena

B - RAL 8017 - glazura Amadeus hnéda (nova SAMBA 11)

Jakékoliv dalsi Vami pozadované odstiny nanaSime na naSem pracovisti.
Dale nabizime tyto standartni barevné odstiny protisnéhovych hakd:

RAL 8004 cihlové cervena
RAL 7016 antracit

RAL 8014 hnéda

RAL 8012 ¢ervenohnéda
RAL 3011 ¢ervena

D - 20 TONDACH Holland

D - 24 TONDACH Jir¢anka 13, Polka 13

D - 79 TONDACH Hranice 11

D - 06 TONDACH Stodo 12 posuvna .
D -19 TONDACH Figaro 11

D - 89 TONDACH Samba 11, Rumba

D - 46 TONDACH Falcovka 11, Srdcovka 11

C - 315 TONDACH bobrovka (délka haku 315 mm)

C-380 TONDACH bobrovka, Steinbruck (délka hdku 380 mm)

D-63 ROBEN MONZA PLUS

D-60 ROBEN PIEMONT

D - 42 ROBEN BERGAMO

OPT CREATON TERRA OPTIMA

BAL CREATON BALANCE {
RAP CREATON RAPIDO

RAT CREATON RATIO

TIT CREATON TITANIA

MZ3 CREATON MZ3

W
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PROTISNEHOVE HAKY Z MEDI
Vyrédbime protisnéhové haky z médi.

Ceny protisnéhovych hakd se odviji dle aktudlni ceny médi na trhu.

Nevahejte nas kontaktovat s Vasi poptavkou.




CSN EN 1991-1-3:2005/21:2008
MAPA SNEHOVYCH OBLASTI NA UZEMi CR

Zatizeni snéhem na stfechach s = p°C,"C;'s,
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Snéhové zatizeni kg / m2 stiedni plochy
Sklon stfechy | 100 kg | 200 kg | 300 kg 400 kg | 500 kg | 600 kg | 700 kg | 800 kg [900 kg [1000 kg |
20 stupnu 2 2,1 2,1 2,2 22 2,5 2,8 3,3 3,5 3,8
25 stupniu 2,1 2,2 2,2 2,3 2,5 2,7 3,1 3,5 4 4,4
30 stupnu 2.1 2,2 2.2 2,4 2,8 3,2 3,8 4,2 4,6 4,9
35 stupniu 2,2 2,3 2,3 2,5 2,9 3,3 3.9 4,4 4,6 5,2
40 stupiu 2,3 2,4 2,4 2,6 3 3,4 4,2 4,5 5 53
45 stupiu 2,5 2,6 2 2,8 3,1 3,6 4,4 4,9 52 55
50 stupniu 3,1 3,3 3,6 4 4,3 4,7 52 5,6 59 6,1
55 stupiu 3,2 3,4 3,7 4,1 4,4 4,8 54 5,8 6 6,3
60 stupiiu 3,3 3,8 4,2 4,4 4,7 5,1 54 6 6,4 6,8




Protisnéhové haky maji za ukol drzet snéhovou
vrstvu na stfeSe jako celek. Ta postupné odtava
od shora, a to vlivem zmény povétrnostnich
podminek a zvy$eni venkovnich teplot. Snéhova
vrstva pfi pouziti protisnéhovych haku je pfi
svém rovnomérném pokryti po celé stiesni
konstrukci v zimé vybornym izolantem. Zabrarnuje
unikani tepla ze stfechy ven a vnikani chladu
zvenku dovniti stfesni konstrukce.

Spravna funkce protisnéhovych hakl zavisi
hlavné na jejich spravném rozmisténi.

Zaprvé je nutné urCit podle mapy, ktera je
v normé& CSN 730035, pfiloha 4, spravnou
snéhovou oblast (tento (daj je potieba jesté
upresnit s Vasim stavitelem).

Poté musime urcit sklon stfechy a podle
toho v tabulce, kterou uvadi kazdy vyrobce
protisnéhovych haku, vycist pocet haki na 1 m2
stfechy.

Haky je potfeba instalovat v fadach nad sebou
napreskacku.

Jedna z nejhlavnéjsich zasad je, Ze haky
jsou rozmistény rovnomérné po celé plose
stfechy az k hfebenu a ne, jak je to v mnoha
pfipadech vidét, jen v dolni ¢asti stfechy pouze v
jedné, nejvySe ve dvou fadach. Takto provedena
montaz protisnéhovych haku, tedy pouze
ve spodnich partiich stfechy, nema prakticky
zadny vyznam a napor snéhu nejsou jakékoliv
zabrany vubec schopny udrzet. Néktefi vyrob-
ci protisnéhovych haku berou také v uGvahu
samoziejmé i profil a povrch krytiny a podle toho
jsou u rtznych krytin rizné udaje o mnozstvi
protisnéhovych hakl na 1 m?2 stfechy. Vzdy ale
po celé ploSe od okapu az po hieben!

Doporuceni: pfi instalaci snéhové zabrany nebo
protisnéhové mfize doporucujeme pouzit jako
dodatecné zabezpeceni stfechy protisnéhové
haky. Mnozstvi (pocet) protisnéhovych haku na
stfechu konzultujte s projektantem.

FER £ L

SPOTREBA ks/m*

DIAGRAM PRO URCENI SCHEMA ROZMISTENI

SCHEMA A

Potrcba: cca 1,3 ks/m?

\ | NORMOVE ZATIZENI

\| SNEHEM (kN/m?)
S SNEHGVA (UBLAST

STRESNI SKLON e PE PO RN (PR SO RS

Potreba: cca 1,4 ks/m?

45° 50° - T

SCHEMA C

Potreba: cca 1,8 ks/m?

[ I1]

Potieba: cca 2 ks/m?

SCHEMA E

Potfeba: cca 2,8 ks/m?
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Systém pro plechové stresni krytiny

WV

PROTISNEHOVY HAK A 11 KRATKY - PLECHOVY PROGRAM
Protisnéhovy hak A1l je vhodny pro velkoformatové tvarované, plechové
krytiny:

SATIAM

LINDAB

RUUKKI

BUD MAT
BLACHOTRAPEZ apod.

PROTISNEHOVY HAK A 230 - PLECHOVA TVAROVANA KRYTINA
Hak A 230 je urcen pro plechové krytiny:

EVERTILE

ISOLA POWERTEKK
SATJAM BOND EXCLUSIVE
METROTILE

ONDUSTEEL
BLACHOTRAPEZ

ZAKLADNI DESKA - PLECHOVY PROGRAM
Zakladni deska slouzi jako nosny prvek pro upevnéni vzpéry ploSiny, vzpéry snéhové
zabrany a bezpecnostniho hdku na difevénou kulatinu na rlizné druhy plechovych
krytin.

Rozméry 350 a 400 mm.

Zarové pozinkovana.

VZPERA STOUPACI PLOSINY - DOLNiI - PLECHOVY PROGRAM
Vzpéra stoupaci ploSiny musi byt upevnéna k zakladni desce. Na vzpéru lze pFipevnit
stoupaci ploSinu nebo stresni stupinek.

Zarové pozinkovana

VZPERA SNEHOVE ZABRANY - DOLNI - PLECHOVY PROGRAM

Vzpéra snéhové zabrany - dolni - musi byt upevnéna k zéakladni desce.

Slouzi k upevnéni snéhové zabrany.

Zaroveé pozinkovana.

F ERE‘—1 S.f 0.
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HAK DREVENA KULATINA - PLECHOVY PROGRAM
Bezpecnostni hak na drevénou kulatinu musi byt upevnén k zakladni desce. Slouzi s
drevénou kulatinou jako snéhova zabrana.

Zarové pozinkovan.

VZPERA STOUPACIHO PLOSINY - HORNI - PLECHOVY PROGRAM
Vzpéra se upevnuje shora na plechovou stfesni krytinu bez pouziti zakladni desky.

Z&roveé pozinkovéna.

VZPERA SNEHOVE ZABRANY - HORNI - PLECHOVY PROGRAM

Vzpéra snéhové zabrany - horni - neupevnuje se k zédkladni desce.

Upevniuje se shora na plechovou stresni krytinu.

Z&roveé pozinkovéna.

VZPERA STOUPACI PLOSINY - PLECHOVA TVAROVANA KRYTINA
Vzpéra je vyrobena z ploché oceli 40 x 4 mm a 40 x 2 mm. Slouzi k montazi drzaku
ploSiny se stoupaci ploSinou nebo stfesniho stupinku na strfeSni plechové tvarované
krytiny - CZECOVER (8. Sablony 408 mm).

Z&roveé pozinkovéna.

FEREL, s.r.0., ul. Okruzni 731, 735 42 Horni Térlicko,
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Systém pro plechové stresni krytiny

VZPERA SNEHOVE ZABRANY - PLECHOVA TVAROVANA KRYTINA
Vzpéra je vyrobena z ploché oceli 40 x 4 mm a 40 x 2 mm. Slouzi k montézi Zebriku
snéhové zébrany na stfesni plechové tvarované krytiny - CZECOVER (8. Sablony 408

HAK NA DREVENOU KULATINU - PLECHOVA TVAROVANA KRYTINA
Bezpecnostni hak je vyroben z ploché oceli 40 x4 a 40 x 2 mm

; (f,

Slouzi k uchyceni drfevéné kulatiny na plechové tvarované krytiny - CZECOVER, ICOPAL,

ONDUSTEEL (&. £ablony 408 mm). W

Ostatni doplinky

SNEHOVA LOPATKA
Snéhova lopatka slouzi jako snéhova zabrana.

Pouzivéa se na plechové krytiny.

Z&roveé pozinkovéna.

SNEHOVY ZACHYTAVAC
Snéhovy zachytavac slouzi jako snéhové zabrana.

Pouziva se na stresni krytinu Ondusteel.

ZérOVé pOZinkova’n. -

DRZAKY HROMOSVODOVYCH LAN

VERTIKALNI, HORIZONTALNI

Zarové pozinkovano.

DRZAK HROMOSVODOVYCH LAN - HREBENOVY

FEREL, s.r.0., ul. Okruzni 731, 735 42 Horni Térlicko,
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Drzaky hrebenovych a naroznich lati

UNIVERSALNIi DRZAK HREBENOVE A NAROZNI LATE

Universéalni drzék je vyroben z pozinkované oceli.

DRZAK HREBENOVE A NAROZNI LATE

Drzék hrebenové a nédrozni laté s hfebem, vyroben z oceli.

Z&rové pozinkovén.

Kominky a pruchodky

NOVA ODVETRAVACI TASKA EKOTERNIT
Pro vSechny typy tasek EKOTERNIT

ODVETRAVACI TASKA PLASTOVA S TRUBKOU - PLECHOVE KRYTINY
Lisovanda z UV stabilniho PVC. Kominek je pfizplisoben na sklon stfechy ve
dvou provedenich 15 stupnd a 45 stupnd.

Lakovany UV stabilni barvou v RAL stresni krytiny, kominek tak krdsné
splyva se strechou.

V rdmci montéze odvétravaciho kominku na stfechu doporucujeme lepit
zakladnu kominku na stresni krytinu a nasledné kominek pfipevnit nyty.

Vhodnad pro stresni krytiny:

OMAK roof
BORGA
MAXIDEK
COMAX
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ODVETRAVACI TASKA PLASTOVA - PLECHOVE KRYTINY
Odvétravaci taska zajisti jednoduché a Gic¢inné posileni odvétrani stfeSnich plasta.

Lisovana z UV stabilniho PVC. Lakovany UV stabilni barvou v RAL stfesni krytiny,
odvétravaci taska tak krasné splyva se strechou.

V rdmci montaze odvétravaciho kominku na stfechu doporucujeme lepit zadkladnu
kominku na stfesni krytinu a nasledné kominek pripevnit nyty.

Vhodna pro stresni krytiny:

OMAK roof
BORGA
MAXIDEK
COMAX




Kominky a pruchodky

ANTENNI PRUCHODKA PLASTOVA - PLECHOVE KRYTINY
Lisovana z UV stabilniho PVC. Anténni prichodka je pfizplisobena sklonu
stfechy ve dvou provedenich, 15 stupnid a 45 stupnd.

Lakovana UV stabilni barvou v RAL stfesni krytiny, krasné tak splyva se
strechou.

V rdmci montazZe na stfechu doporucujeme lepit zédkladnu prichodky na
stresni krytinu a nasledné pripevnit nyty.

Vhodna pro stresni krytiny:

OMAK roof
BORGA
MAXIDEK
COMAX

ODVETRAVACI TASKA PLASTOVA - KOMINEK - DN 100, DN 125
Lisovana z UV stabilniho PVC o tloustce 3 mm. Kominek je pFizplsoben na
sklon stfechy ve dvou provedenich 15 stupili a 45 stupnd.

Lakovany UV stabilni barvou v RAL stresni krytiny, kominek tak krasné
splyva se stfechou.

Odolny vici pasobeni atmosferickych vlivi a UV z&Feni (povétrnostnimu
starnuti).

TONDACH francouzska 12
TONDACH francouzska 14
TONDACH brnénka 14
TONDACH bobrovka

KM BETA

BRAMAC alpska

BRAMAC MAX

CEMBIT - Betternit

ANTENNI PRUCHODKA
Lisovana z UV stabilniho PVC o tloustce 3 mm. Pfizplsobena sklonu
stfechy, 15 stupnt a 45 stupnd.

Lakovana UV stabilni barvou v RAL stfesni krytiny, krasné tak splyva se
strechou.

Odolna vici plsobeni atmosferickych vlivd a UV zaFeni (povétrnostnimu
starnuti).

TONDACH francouzska 12
TONDACH francouzska 14
TONDACH brnénka 14
TONDACH bobrovka

KM BETA

BRAMAC alpska

BRAMAC MAX

CEMBIT - Betternit
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Valbové rohy, cela hFrebenacu

CELO HREBENACE PULKULATE
Lisovéano z UV stabilniho PVC o tloustce 3 mm.

Lakovano UV stabilni barvou v RAL stresni krytiny, krdsné tak splyva se
strechou.

Odolné vici pasobeni atmosférickych vliva a UV z&feni - povétrnostnimu
starnuti.

Pro stresni krytiny:

OMAK roof
BORGA
BUDMAT
COMAX

VALBOVY ROH
Lisovany z UV stabilniho PVC o tloustce 3 mm.

Lakovany UV stabilni barvou v RAL stresni krytiny, krasné tak splyva se
stfechou.

Odolny vici pasobeni atmosférickych vlivia a UV z&feni - povétrnostnimu
starnuti.

Pro stresni krytiny:

OMAK roof
BORGA
BUDMAT
COMAX

Drzaky solarnich systému

DRZAK SOLARNIHO KOLEKTORU - UNIVERSALN{
Vyroben z ploché oceli 40 x 4 mm a 40 x 2 mm. Slouzi k uchyceni solarnich kolektor( na
sedlovych stfechach z betonovych a palenych streSnich krytin. Drzédk se upevnuje 3 ks
pozinkovanych vrut( do dfeva o priméru 5 mm na pfidavnou stfesni lat o min.
rozmérech 3,0 x 5,0 cm. Na tasce neni nutné vyfiznout dolni zamek.

Z&roveé pozinkovan.

DRZAK SOLARNIHO KOLEKTORU - ROVNY
Vyroben z ploché oceli 40 x 4 mm. Slouzi k uchyceni solarnich kolektort na sedlovych
stfechdach z plochych stfesnich krytin typu Cembrit, Sindel, plech. Upevriuje se 2 ks
pozinkovanych vrutt do dfeva o prdméru 5 mm.

Zaroveé pozinkovan.
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DRZAK SOLARNIHO KOLEKTORU - NA TVAROVANOU KRYTINU
Vyroben z ploché oceli 40 x 4 mm. Slouzi k uchyceni solarnich kolektord na sedlovych
stfechach z betonovych a pélenych stfesnich krytin. Drzak se upevnuje 2 ks
pozinkovanych vrut( do dfeva o priiméru 5 mm na pfidavnou montadzni foSnu. Na
spodni casti tasky je nutné vyriznout jeji dolni zamek.

Z&rové pozinkovén.

Solarni tasky - pruchozi

SOLARNI TASKA PRUCHOZI - DN 50
Vyrobena z PVC o tloustce 3 mm. Slouzi k priichodu trubkového rozvodu ze soldrniho
kolektoru pod strechou.

TONDACH francouzska 12
TONDACH francouzska 14
TONDACH brnénka 14
TONDACH bobrovka

KM BETA

BRAMAC alpska

BRAMAC MAX

CEMBIT - Betternit

SOLARNI TASKA PRUCHOZI - DN 75
Vyrobena z PVC o tloustce 3 mm. Slouzi k priichodu trubkového rozvodu ze soldrniho
kolektoru pod strechou.

TONDACH francouzska 12
TONDACH francouzska 14
TONDACH brnénka 14
TONDACH bobrovka

KM BETA

BRAMAC alpska

BRAMAC MAX

CEMBIT - Betternit
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Zlabové haky

ZLABOVY HAK KROKEVNI 125 / 150 S JAZYCKY
Zlabové krokevni haky jsou vyrobeny z mékké oceli odpovidajici
pozadavkdm normy EN 10025, o rozmérech 25 x 5 mm a priméru 125 a 150
mm, s délkou ramene 210 mm, 320 mm.

Proti korozi jsou chranény galvanickym zinkovanim nésledné pokryty
dvouslozkovym akryluretanovym povlakem v barevném provedeni dle
pozadavkl zéakaznika.

Zlabové haky se tak fadi do t¥idy “A” (priimyslové znecisténé prostiedi)
odolnosti proti korozi.

Proti uvolnéni okapovych zlabu silnym vétrem jsou haky dodéavany v
provedeni s jazycky (pfiponkami) o tl. materidlu 0,9 mm nebo se zéklapem
(zdmkem).

Nage zlabové haky spliuji poZzadavky dle normy CSN EN 1462.
Pouzivané barevné odstiny:

RAL 3009 - cervena
RAL 7001 - Seda
RAL 8017 - hnéda
RAL 9002 - bilad
RAL 9005 - ¢erna

ZLABOVY HAK KROKEVNI 125 / 150 ZAKLAPAVACI
Zlabové krokevni haky jsou vyrobeny z mékké oceli odpovidajici
pozadavkim normy EN 10025, o rozmérech 25 x 5 mm a priméru 125 a 150
mm, s délkou ramene 210 mm, 320 mm.

Proti korozi jsou chrédnény galvanickym zinkovanim nasledné pokryty
dvouslozkovym akryluretanovym povlakem v barevném provedeni dle
pozadavkl zékaznika.

Zlabové haky se tak fadi do t¥idy “A” (priimyslové znecisténé prostiedi)
odolnosti proti korozi.

Proti uvolnéni okapovych Zlabd silnym vétrem jsou haky dodavany v
provedeni s jazycky (pFiponkami) o tl.materidlu 0,9 mm nebo se zéklapem
(zédmkem).

Nage zlabové haky spliiuji poZzadavky dle normy CSN EN 1462.
Pouzivané barevné odstiny:

RAL 3009 - cervena

RAL 7001 - Seda

RAL 8017 - hnéda

RAL 9002 - bilé

RAL 9005 - cerna




G FEREL, s.r.o.

Vyrobee prislugenstui stfesnich krytin

Firma FEREL, s.r.0. byla zaloZena v roce 1992 a vénovala se koupi pridmyslového zbozi za Gcelem
jeho dalSiho prodeje. V roce 1993 byla zapocata spoluprace s némeckou firmou, pro kterou byly
nasim prostfednictvim zajiStovany dodavky riznych stfesnich doplrkd. Nasledné v roce 1999 jsme
zahdjili vyrobu kovovych, Zaroveé zinkovanych doplikd stfeSnich krytin s dmyslem rozsiFit tyto
vyrobky i na nds cesky trh. Dale se nase vyroba rozrilistala o vyrobu protisnéhovych hakad,
plastovych odvétravacich tasek, anténnich priichodek, zZlabovych hakd, drzakd hfebenovych lati.

K vyrobnim tGceldm nam slouZi objekty technologicky pFfizplsobeny vSem vyrobnim pozadavkiam,
které s vyrobou téchto produktd souvisi.

Nase vyrobky jsou vyrabény z vysoce kvalitnich materiald.
Vyrébime Sirokou Skalu vyrobkd tak, aby byly pouzitelné pro vSechny druhy stresnich krytin, které
se na nasem trhu proddavaji - palené, betonové stresni krytiny, rovné stresni krytiny - Sindel,
betternit, rizné druhy plechovych stresnich krytin.

Pozinkovany sortiment vyrobk({ nabizime v rliznych barevnych odstinech, pouzitim vysoce
kvalitnich dvouslozkovych akryluretanovych barev. Natéry nandsime na nasem
specializovaném pracovisti, dle jakéhokoliv, zakaznikem pozadovaného odstinu (RAL,
engoby, glazury).

Pouzivanim naSich vyrobk(l je usnadnén pohyb osob na stfeSe, v zimnim obdobi chrani
osoby nachazejici se pod stfechou pred nahlym sesuvem snéhu.

Dokonalé funkénosti naSich vyrobkd lze vSak dosédhnout nejen nasim kvalitnim
zpracovanim vyrobku, ale i spravnym dodrzovanim montéznich ndvod( a doporuceni.

Standardné pouzivané Zakladni barevné odstiny
barevné odstiny: protisnéhovych haku:

RAL 3000, RAL 6009 RAL 8004 cihlové cervena
RAL 3005, RAL 6011 RAL 7016 antracit

RAL 3007, RAL 7011 RAL 8014 hnéda

RAL 3009, RAL 7016 RAL 8012 cervenohnéda
RAL 3011, RAL 7038 RAL 3011 cervena

RAL 3016, RAL 8002
RAL 9002, RAL 8004
RAL 9005, RAL 8012
RAL 8014, RAL 8017
RAL 8019, RAL 8023



Specializované pracoviste

Jsme flexibilni. Plnime prani nasich klientd témér na pockani.
Natéry nandsime na nasem specializovaném pracovisti, dle jakéhokoliv,
zékaznikem poZadovaného odstinu (RAL, engoby, glazury).

Nase vyrobky jsou opatreny ekologickym polyuretanovym natérem dle
prani klienta v odstinech RAL (RAL, engoba, glazura).

Protisnéhové hdky - engoby a glazury

WR - RAL 3007 - glazura Amadeus €ervend / glazura kastanové hnéda
TS - RAL 9005 - glazura Amadeus €ernd / engoba bridlicové ¢erna

KB - RAL 8002 - engoba médéna / engoba Cervena

ZR - RAL 8023 - cihlové Cervena

B - RAL 8017 - glazura Amadeus hnéda (nova SAMBA 11)

Jakékoliv dalsi Vami pozadované odstiny nanasime na nasem pracovisti.
Dale nabizime tyto standartni barevné odstiny protisnéhovych hakd:

RAL 8004 cihloveé Cervena
RAL 7016 antracit

RAL 8014 hnéda

RAL 8012 ¢ervenohnéda
RAL 3011 ¢ervena

RAL 3000

RAL 3005

RAL 8023

RAL 7016

RAL 3016 RAL 9002 RAL 3007 RAL 701
RAL 8004 RAL 6009 RAL 8002 RAL 7038
RAL 8012 RAL 3011 RAL 8014 RAL 9005

RAL8017

RAL 3009

RAL 8019

RAL 60
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